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SEIT 100 JAHREN.



DRAWAG SONNENSCHUTZ

Merkmale
	■ Schweizer Präzision, Komfort & Sicherheit
	■ Fixscreen-, Smooth- und Click & Safe-Technologie integriert
	■ Umfangreiche Garantie: 10 Jahre Pulverbeschichtung, 7 Jahre Fixscreen-Technologie und Safety 

First Motor, 5 Jahre Steuerung, Tuchkollektion und Glanzgrad
	■ Energieeffizientes Gebäudedesign
	■ Perfekt für moderne Architektur & anspruchsvolle Fassadengestaltung

Vorteile 
	■ Bedienung über Rensonmotor  

(Safety First, elektronisch oder funkgesteuert),  
optional Somfy Motor

	■ Angenehmes Raumklima

Einsatzbereich 
	■ Für den Innen- und Aussenbereich geeignet

Material
	■ Windklasse 3 (EN 13561:2004+A1+2008), bis 130 km/h in geschlossenem Zustand

Ausstattung
	■ Kassettengrösse 85 x 85 mm, optional Square-Endschiene
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Technisches Datenblatt
Fixscreen Go EW 1

Technische Zeichnungen

Vertikaler Durchschnitt

Endschiene

Kabeldurchführung

Seitenführung
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DurchschnittSeitenansicht 3D-Ansicht

Die Blickrichtung bestimmt die Auswahlmöglichkeit Kabeldurchführung links oder rechts
Richtung der Entnahme der Tuchsatz

S
Offene Seitenführung (standard)

G
Seitenführung geschlossenDurchführung Ort der Durchführung

B hinten

K offene Seitenführung
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Technische Zeichnungen

3RENSON® NV  •  Maalbeekstraat 10  •  IZ 2 Vijverdam  •  B-8790 Waregem
Tel. +32 56 30 30 00  •  info@renson.be  •  www.renson.net

01/25

CF2CF1

35

48

35

48

35

48

35

48

35

48

35

48

35

48

LB

LK RK

RB

Technisches Datenblatt
Fixscreen Go EW 1

Technische Zeichnungen

Vertikaler Durchschnitt

Endschiene

Kabeldurchführung

Seitenführung

Kassette

Fe
rt
ig
e 
H
öh
e

DurchschnittSeitenansicht 3D-Ansicht

Die Blickrichtung bestimmt die Auswahlmöglichkeit Kabeldurchführung links oder rechts
Richtung der Entnahme der Tuchsatz

S
Offene Seitenführung (standard)

G
Seitenführung geschlossenDurchführung Ort der Durchführung

B hinten

K offene Seitenführung

DRAWAG AG | Industriestrasse 28 | 8108 Dällikon | T +41 43 488 80 80 | F +41 43 488 80 81 | info@drawag.ch | www.drawag.ch


